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OFERTA WSTEPNA
NA BUDOWE DOMU JEDNORODZINNEGO
SOLIDA 118 G1

PROJEKT ZGODNY Z WT 2021

TECHNOLOGIA | Keramzyt
MIEJSCE BUDOWY | woj. $laskie
POWIERZCHNIA POMIESZCZEN | 161,10 m?

WARUNKI REALIZACIJI
W cenie budowy zostaty ujete:
e prowadzenie dokumentacji budowlanej,
e nadzdr Kierownika Budowy,
e wywoOz nieczystosci (bez gruzu),
e kabina sanitarna dla pracownikdéw na czas budowy,
e projekt typowy SOLIDA 118 G1.

Podane ceny sg cenami netto (nalezy doliczy¢ 8% VAT).
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PLYTA FUNDAMENTOWA
Zakres prac obejmuje:
- badanie geotechniczne gruntu,
wytyczenie geodezyjne budynku,
usuniecie warstwy nienosnej gruntu o grubosci 30 cm, z odwozem gruntu z wykopu do 10m,
wykonanie odpowiednio zageszczonej podbudowy ptyty fundamentowej z podsypki piaskowej (zgodnie
z projektem ptyty) w uprzednio przygotowanym wykopie,
wykonanie podktadu z chudego betonu,
wykonanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej, zgrzewanej na zaktadach,
utozenie podejsc kanalizacyjnych i wyprowadzenie instalacji kanalizacyjnej poza obrys ptyty,
wykonanie przepustu pod instalacje przytacza wody (1 szt.),
wykonanie przepustu pod instalacji elektryczng i multimedialng (1 szt.),
wykonanie ptyty fundamentowej gr. 30cm, zbrojonej pretami @8,
izolacja pionowa ptyty fundamentowej — dysperbentem (wykonywane i rozliczane na etapie elewacji),
wykonanie zewnetrznego krawedziowego docieplenia ptyty ze styropianu 0,038 o grub. 15 cm (wykonywane i
rozliczane na etapie elewacji).
Oferta nie uwzglednia wykonania taraséw, schodéw zewnetrznych i drenazu opaskowego. Przyjeto posadowienie
ptyty na gruntach zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej. Nie uwzgledniono zabezpieczen na szkody
gérnicze. Przyjeto 50 cm grubosci podbudowy pod fundamentem, z przegtebienie po obwodzie ptyty do 100 cm.
W przypadku warunkéw gruntowych wymagajacych grubszej podbudowy, np. na skutek znacznego nachylenia
terenu, koszty etapu moga wzrosnac.

SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE PARTERU | PIETRA

Zakres prac obejmuje:
- adaptacja $cian do projektu budowlanego,

prefabrykacja scian wraz z transportem na plac budowy,

montaz prefabrykatow,

zazbrojenie konstrukcji wraz z wypetnieniem zamkéw betonem C16/20,
- wykonanie kosmetyki potgczen (po zamknieciu budynku).
GWARANCIA NA SCIANY 50 LAT

STROP BETONOWY
Zakres prac obejmuje:
prefabrykacja ptyt stropowych wraz z transportem na plac budowy,
montaz prefabrykatéw.

SCHODY WEWNETRZNE
Zakres prac obejmuje:
wykonanie schodéw wewnetrznych, zelbetowych, zatartych na szorstko.

DACH WRAZ Z ORYNNOWANIEM, KOMINY WENTYLACYJNE
Zakres prac obejmuje:
wykonanie konstrukcji drewnianej dachu,
pokrycie potaci folig dachowa, tacenie,
wykonanie przewodéw wentylacyjnych z systemowych ksztattek kominowych SCHIEDEL i kominkdw wentylacyjnych
DuroVent,
wykonanie czapek kominowych,
wykonczenie komindw ptytkami klinkierowymi ponad potacig dachu,
pokrycie dachowka cementowa BRAAS, typ Celtycka z powtoka zabezpieczajgcy Cisar,
obrébki blacharskie blachg stalows,
montaz okien dachowych Fakro FTP-V U4,
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orynnowanie z PCV w jednym z podstawowych koloréw oferowanych przez producenta oraz montaz rur spustowych
pionowych,
wykonanie izolacji dachu nad garazem ptytami styropianowymi,
- pokrycie dachu nad garazem membrang dachowa.
PRODUCENT UDZIELA 30 LETNIEJ GWARANCII NA DACHOWKE.
Dach na petnym systemie Braas (bez zamiennikéw).
Zakres prac nie obejmuje odprowadzenia deszczéwki spod rur spustowych.
Opcjonalnie:
pokrycie dachdwka cementowa ptaska BRAAS Tegalit - za doptata,
wykonanie komina spalinowego do kominka — za doptata.

STOLARKA OKIENNA Z PCV

Zakres prac obejmuje:
dostawa i montaz okien wedtug projektu:
stolarka okienna PCV firmy EUROCOLOR, w kolorze 1str. okleinowanym, model REHAU Synego 80 wg standardowej
palety producenta (zgodnie z wyborem Inwestora), ze szkleniem energooszczednym trzyszybowym; drzwi tarasowe
otwierane tradycyjnie.

Opcjonalnie:
montaz rolet zewnetrznych EUROCOLOR SuperTherm otwieranych elektrycznie - przyciskiem przy kazdym oknie
(bez przetgcznikéw) — za doptata.

DRZWI ZEWNETRZNE
Zakres prac obejmuje:
dostawa i montaz drzwi wejsciowych KMT Passive — wybdr nalezy do Inwestora, otwieranych klamka, z petnym
wyposazeniem, kolorystyka wg standardowej palety producenta (wymiary standardowe, bez doswietlert bocznych
i gornych).

BRAMA GARAZOWA
Zakres prac obejmuje:
dostawa i montaz bramy garazowej Wisniowski UniPro, segmentowej z napedem elektrycznym Moto, sterowana
pilotem, kolor jednostronny wg standardowej palety producenta.

ELEWACIA
Zakres prac obejmuje:
- ocieplenie elewacji styropianem 0,038 o grubosci 20 cm (przyklejenie ptyt styropianowych, utozenie siatki zbrojacej
oraz podktadu pod tynk),
montaz parapetdéw zewnetrznych stalowych,
zabezpieczenie narozy budynku oraz obramowania okien listwami naroznikowymi,
pokrycie elewacji tynkiem akrylowym ARSANIT kasza, ziarno 1,5mm, kolory z doptata do 30%,
wykonczenie cokotu tynkiem mozaikowym ARSANIT do wys. 30cm.
Zakres prac nie obejmuje wykonania elementdw sztukaterii (przypory, gzymsy, bonie), oktadzin.
Opcjonalnie:
wykonanie elementdéw drewnianych na elewacji deskg elewacyjng — za doptata.

GtADZIE | MALOWANIE
Zakres prac obejmuje:
wykonanie przecierki gtadzi wewnatrz budynku (na etapie prac wykoriczeniowych po stronie Inwestora lezy
wykonanie poprawek gtadzi pod malowanie oraz akrylowanie potgczen scian z ptytami gk),
gruntowanie $cian farbg w kolorze biatym.
Uwaga: Zakres prac nie obejmuje wykoriczenia $cian w tazience i toalecie oraz wykoriczenia $rodka otwordéw

drzwiowych.

SOLIDA
ul. Jeczmienna 4, 44-190 Knurow

tel: 32718 69 68
e-mail: biuro@solida.com.pl



solida

INSTALACJA WOD-KAN
Zakres prac obejmuje:
wykonanie podejs¢ kanalizacyjnych i wodociggowych wg projektu za wodomierzem, wewnatrz budynku rurami
wielowarstwowymi z wktadkg aluminiowg (PEX,PERT) i PCV.
Zakres prac nie obejmuje wykonania przytgcza wody do budynku, ,biatego montazu” oraz spiecia instalacji wewnetrznej
z zewnetrznym przytgczem wodociggowym.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Zakres prac obejmuje:
wykonanie punktéw instalacji elektrycznej (gniazd 230V) wewnatrz budynku: okoto 6 punktow na pomieszczenie:
4 punkty na gniazdka, punkt oswietleniowy plus wtgcznik,
wykonanie punktéw instalacji elektrycznej na zewnatrz budynku — dwa punkty o$wietleniowe (nad wejsciem
oraz tarasem),
wyprowadzenie instalacji pod dzwonek,
wykonanie w obrebie domu instalacji teletechnicznej 4 punkty,
wykonanie dwéch gniazd sitowych 400V zabezpieczonych samodzielnie,
wykonanie uziemienia instalacji za pomocg szpilki uziemiajacej,
wykonanie tablicy bezpiecznikowej (rozdzielnica elektryczna 3x12, 36 polowa: wytgczniki réznicowopradowe 2szt.,
ogranicznik przepieé, zabezpieczenie sitowe B16 2szt., 1-fazowe zabezpieczenie nadpradowe B16 do punktéw
os$wietleniowych 3szt., 1-fazowe zabezpieczenie nadprgdowe B16 do gniazdek 3szt.,, lampka kontroli 3-faz,
zabezpieczenie kontroli 3-faz B6).
Wycena obejmuje osprzet firmy KANLUX IDEAL, EATON (MOELLER) lub XBS, TRACON.
Uwaga: zakres prac nie obejmuje wykonania przytacza energii elektrycznej do budynku oraz przytacza telefonii oraz
»biatego montazu”.
Uwaga: Zakres prac nie obejmuje wykonania instalacji odgromowej.

INSTALACJA C.O.
Zakres prac obejmuje:
- roztozenie folii aluminiowej,
osadzenie szafek rozdzielaczy,
doprowadzenie piondw,
roztozenie rur ogrzewania podtogowego,
podtgczenie do rozdzielacza,
préba szczelnosci,
wypetnienie uktadu.
Uwaga: Zakres oferty nie obejmuje montazu kottowni wraz ze zrédtem ciepta.

WYLEWKI NA PARTERZE | PIETRZE
Zakres prac obejmuje:
- wykonanie wylewek na parterze, w czesci mieszkalnej wraz z izolacjg termiczng ze styropianu EPS 100- 0,035
0 grubosci 10 cm i 5¢cm oraz warstwa dociskowa, zbrojong grubosci 6 cm.

PRACE WYKONCZENIOWE (ocieplenie, folia PE, stelaz, ptyty G-K)

Zakres prac obejmuje:

wykonanie paroizolacji z folii paroizolacyjnej,

wykonanie ocieplenia stropu nad pietrem wetng mineralng 0,039 gr. 25 cm,

wykonanie stelazu z profili stalowych,

montaz sufitow z ptyt G-K,

montaz sktadanych schodéw strychowych Fakro LWKPIus,

szpachlowanie spoin wraz ze szlifowaniem,

docieplenie $ciany miedzy garazem a cze$cig mieszkalng stropianem gr. 5cm.
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Uwaga: Zakres prac nie obejmuje wykonania zabudowy g-k piondéw kanalizacyjnych oraz komindw i kanatéw
wentylacyjnych.
Zakres prac nie obejmuje wykonania ocieplenia poddasza nieuzytkowego oraz nabicia ptyt OSB na podtodze.
Opcjonalnie:
mozliwo$¢ zamiany ocieplenia w postaci wetny mineralnej na piane PUR standard Ekoprodur SO310/E lub premium
Crossin Attic Soft — za doptata.
Przygotowanie  dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowe rozliczane jest bezposrednio
z Pracownia Projektowa.

SOLIDA 118 G1 —RZUTY KONDYGNACII
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https://www.products.pcc.eu/pl/id/667200/ekoprodur-s0310e/
https://crossin.pcc.eu/produkt/crossin-attic-soft/
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SOLIDA 118 G1 — WIZUALIZACIE

&
{5

SOLIDA
ul. Jeczmienna 4, 44-190 Knurdw

tel: 32718 69 68
e-mail: biuro@solida.com.pl



